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Allgemeine Beschreibung 


Funktionen des FT-65E 


Herzlicher Gluckwunsch zum Kauf des Amateurfunkgerats FT-65E von Yaesu! 
FT-65E ist ein Duoband-UKW-Funkgerat, robust konstruiert, um Spezifikationen 
professioneller Qualitat aufzuweisen. Es zeichnet sich durch die folgenden beliebten und 
wertvollen Funktionen aus, die von Amateurfunkern weltweit gefordert werden. 


0 Batterie langer Lebensdauer 
Mit 7,4 V, 1.950 mAh Lithium-lonen-Batterie geliefert. 
Optionale 7,4 V, 2.500 mAh Lithium-lonen-Batterie. 


0 5 Watt zuverlassige RF-Leistung 
HF-Ausgangsleistung 5,0 W (Hoch)/2,5 W (Mittel)/0,5 W (Niedrig) bei 7,4 V) 


0 Vier Quick Recall-Tasten (benutzerprogrammierbar) fiir individuelle Einstellungen 
Einstellmodus-Abruffunktion und Quick-Memory-Funktion. 


0 Leistungsfahiges Audio 
BTL-Verstarker ("Bridged Transless") liefert ein volles Watt Audio fiir den Betrieb in 
lauten Umgebungen. 


Oj Robuste Gehausekonstruktion 
Schutzart IP54 Rating und zertifiziert nach MIL-STD-810-C, D, E. 


© Sperrfunktionen 
Tastenfeld-/PTT-Sperre. 


0 Notfallfunktionen 
Notbetrieb (Alarm, SOS-Blinklicht und HOME-Kanalanzeige), ausgestattet mit 
LED-Blinkleuchte. 


O ~UKW-Rundfunkempfanger-Funktion 
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Allgemeine Beschreibung 


Uber diese Anleitung 


Diese Anleitung enthalt Symbole und Konventionen, um wichtige Informationen 


hervorz 


uheben. 


Symbole Beschreibung 


Dieses Symbol kennzeichnet Vorsichtsmaf%nahmen und Warnungen, die 
der Benutzer kennen sollte. 

4] 
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“Die Ei 


Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Hinweise, Tipps und 
Informationen. 


Dieses Symbol gibt andere Seiten an, die relevante Informationen 
enthalten. 


FT-65E auf der YAESU-Website, das relevante Informationen enthalt. 


| 2 | Dieses Symbol verweist Benutzer auf das Erweiterte Handbuch des 


nstellungen des Funkgerats zum Kaufzeitpunkt werden als "Standard" oder 


"Grund 


leinstellung" bezeichnet. 


*Die Namen der Einstellmodusoptionen, die auf dem LCD angezeigt werden, und die 
Namen der Funkgerattasten werden in dieser Anleitung fettgedruckt angezeigt. 


Bedienungsanleitung FT-65E 


Allgemeine Beschreibung 


Download des "Erweiterten Handbuchs" 


Das erweiterte Handbuch enthalt Detailinformationen und Funktionen, die Uber den 
Umfang und die Beschreibungen in der vorliegenden Anwendung hinaus gehen. Das 
erweiterte Handbuch fiir das FT-65E von der YAESU-Website herunterladen und es neben 


mit dieser Bedienungsanleitung konsultieren. 


http://www.yaesu.com/ 


Die im erweiterten Handbuch fir das FT-65E beschriebenen Funktionen sind wie folgt. 


RF-Squelch-Funktion Notrufkanalbetrieb 


VOX-Betrieb (mit Ohrhérer-Mikrofon oder] Grundlagen von ARTS-Einrichtung und 
internem/externem Mikrofon) -Betrieb 


Sender-Timeout-Timer (TOT) 


Busy Channel Lock-Out (BCLO) 
(Sendesperre bei belegtem Kanal) 
Andern des TX-Abweichungspegels 


Voice Compander-Funktion 
Analoge Sprachverschlisselung 


"Inversion Scramble” (nur asiatische 


Einstellmodus (Meniimodus) 
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Zubehor und Optionen 


Zubehor im Lieferumfang 


0 7,4 V, 1.950 mAh SBR-25LI 
Li-lonen-Akku 

0 Netzadapter SAD-20C/U* 

0 Schnellladegerat SBH-22 

0 Girtelclip SHB-18 

0 Antenne SRA-15 

0 Bedienungsanleitung 

© Anleitung SBR-25LI/SBR-26LI 

0) Garantiekarte 

Verfugbare Optionen 

0 7,4 V, 1.950 mAh SBR-25LI 
Li-lonen-Akku 

0 7,4 V, 2.500 mAh SBR-26LI 
Li-lonen-Akku hoher Kapazitat 

0 Schnellladegerat SBH-22 

0 Netzadapter (fiir europaisches/asiatisches Modell) SAD-20B/C/U/G* 

0 Programmierkabel SCU-35 

0 Clone-Kabel SCU-36 

0 OhrhGrer-VOX-Mikrofon SSM-512B 


*B: fur 120 VAC, C: flr 220-240 VAC, U: fiir 220-240 VAC mit BF-Stecker, G: fur 230 VAC 
Die Verfiigbarkeit der ZubehGrteile kann variieren. Manche ZubehGrteile werden 
entsprechend bestimmten 6rtlichen Anforderungen serienma&ig geliefert, wahrend andere 
in manchen Regionen méglicherweise nicht erhaltlich sind. Dieses Produkt ist darauf 
ausgelegt, bei der Verwendung mit Yaesu-Original zubehérteilen eine optimale Leistung 
zu erbringen. Yaesu Ubernimmt keine Haftung ftir Schaden an diesem Produkt oder 
Unfalle wie Brand, Leckage oder Explosion eines Akkus usw., die durch Fehifunktion von 
Zubehor verursacht werden, das nicht von Yaesu ist. Fragen Sie Ihren Yaesu-Handler nach 
Einzelheiten zu diesen und neu verfiigbaren Optionen. Der Anschluss von Zubehérteilen, 
die nicht von Yaesu genehmigt worden sind, kann die beschrankte Garantie des Apparats 
ungiiltig machen, wenn sie Beschadigungen verursachen sollten. 
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Sicherheitsmafnahmen (unbedingt lesen) 


Diese wichtigen Sicherheitshinweise unbedingt lesen 

und dieses Produkt sicher benutzen. 
Yaesu Ubernimmt keine Haftung flr Fehler oder Probleme, die durch den 
Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts durch den Kaufer oder einen 
Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht fiir Schaden, die durch 
Gebrauch dieses Produkts durch den Kaufer oder einen Dritten verursacht 
werden, ausgenommen in Fallen, in denen Yaesu im Rahmen der Gesetze 
angeordnet wird, Schadensersatz zu zahlen. 


Arten und Bedeutungen der Kennzeichnungen 
Diese Kennzeichnung weist auf eine unmittelbar 
gefahrliche Situation hin, die zu Tod oder schwerer 

A GEFAHR Verletzung fihren k6nnte, wenn sie nicht vermieden 
wird. 
Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise 
gefahrliche Situation hin, die zu Tod oder schwerer 

A ACHTUNG Verletzung fihren k6nnte, wenn sie nicht vermieden 
wird. 
Diese Kennzeichnung weist auf eine mdglicherweise 
gefahrliche Situation hin, die zu leichter oder 

/\ vorsicut mittelschwerer Verletzung oder nur Sachbeschadigung 
fuiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird. 


Arten und Bedeutungen von Symbolen 


werden diirfen, um dieses Produkt sicher zu benutzen. ® weist zum 


OS Diese Symbole kennzeichnen verbotene Schritte, die nicht durchgefthrt 
Beispiel darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf. 


werden missen, um dieses Produkt sicher zu benutzen. @ weist zum 


@ Diese Symbole kennzeichnen erforderliche Schritte, die durchgefuhrt 
Beispiel darauf hin, dass der Netzstecker getrennt werden muss. 
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Sicherheitsmafnahmen (unbedingt lesen) 


AN GEFAHR 


Dieses Produkt in keinem 
Bereich benutzen, in dem HF- 
Sender verboten sind, wie z. B. 
in Krankenhausern, Flugzeugen 
oder Ziigen. 

Dieses Produkt kann elektronische 
oder medizinische Gerate 
beeinflussen. 


Dieses Produkt nicht wahrend 
der Fahrt mit dem Fahrrad oder 
Auto verwenden. Unfalle konnen 
die Folge sein. 

Fahrrad oder Auto unbedingt vor 
der Verwendung dieses Produkts 
an einem sicheren Ort anhalten. 


© 


Die Chemikalie, die an ihrer Haut 
klebt oder in Ihre Augen gerat, 
kann chemische Verbrennungen 
verursachen. In einem solchen 
Fall sofort einen Arzt aufsuchen. 
Die vom Funkgerat 

Ubertragene Funkwelle kann 

eine Funktionsstérung des 
medizinischen Gerats verursachen 
und zu Verletzungen oder zum Tod 
fiihren. 


Zur Sicherheit der Personen, 
die ein medizinisches Gerat wie 
etwa einen Herzschrittmacher 
verwenden, keine Ubertragung 
an einem Ort vornehmen, 

an dem sich viele Menschen 
aufhalten. 

Die von diesem Produkt 
ausgesendete Funkwelle kann 
eine Funktionsstérung des 
medizinischen Gerats verursachen 
und zu einem Unfall fuhren. 


© 


Dieses Produkt oder das 
Batterieladegerat an keinem Ort 
benutzen, an dem entziindliches 
Gas erzeugt wird. 

Es kann zu einem Brand oder einer 
Explosion kommen. 


Keine Flissigkeiten, die aus 
dem LCD-Display oder dem 
Akku austreten, mit bloRen 
Handen berihren. 

Die Chemikalien kénnen an der 
Haut anhaften oder in die Augen 
gelangen und Veratzungen 
verursachen. In einem solchen Fall 
sofort einen Arzt aufsuchen. 


© 


© 


Die Pole des Akkus nicht 
schweifen oder kurzschliefen. 
Es kann zu Brand, Leck, 
Uberhitzung, Explosion oder 
Entziindung kommen. 

Den Akku nicht zusammen mit 
einer Kette, einer Haarnadel oder 
kleinen metallischen Gegenstanden 
tragen. Es kann zu einem 
Kurzschluss kommen. 


Wenn Donner und Blitz in 

der Nahe auftreten, wenn 

eine externe Antenne benutzt 
wird, dieses Funkgerat sofort 
ausschalten und die externe 
Antenne trennen. 

Ein Brand, elektrischer Schlag oder 
Schaden kann die Folge sein. 
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Sicherheitsma&nahmen (un 


dingt lesen) 


/\ ACHTUNG 


Dieses Funkgerat nicht mit einer 
anderen als der angegebenen 
Netzspannung betreiben. 

Ein Brand, elektrischer Schlag 
oder Schaden kann die Folge sein. 


Den Akku nicht fiir ein anderes 
Modell als das angegebene 
Funkgerat benutzen. 

Es kann zu Brand, Leck, 
Uberhitzung, Explosion oder 
Entziindung kommen. 


Keine sehr langen 
Ubertragungen vornehmen. 

Das Hauptgehause des 
Funkgerats kann sich uberhitzen, 
was Bauteilversagen oder 
Verbrennungen des Bedieners zur 
Folge haben kann. 


Dieses Produkt nicht zerlegen 
oder in irgendeiner Form 
verandern. 

Es kann zu Verletzung, 
elektrischem Schlag oder Ausfallen 
kommen. 


vid 


Falls Rauch oder merkwirdiger 
Geruch aus dem Hauptgehause, 
Akku oder Batterieladegerat 
austreten, sofort das 

Funkgerat ausschalten, den 
Akku herausnehmen und den 
Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen. 

Ein Brand, Austritt von Chemikalien, 
Uberhitzung, Bauteilbeschadigung, 
Entziindung oder Ausfalle konnen 
auftreten. Wenden Sie sich an 

den Handler, bei dem Sie dieses 
Produkt gekauft haben, oder an den 
Amateurkundendienst von Yaesu. 


Keinen Akku verwenden, der 
auferlich beschadigt oder 
verformt ist. 

Es kann zu Brand, Leck, Erhitzung, 
Explosion oder EntzUindung 
kommen. 


Kein Ladegerat verwenden, das 
nicht von Yaesu angegeben wird. 
Es kann zu einem Brand oder 
Ausfall kommen. 


Die Klemmen des Akkus sauber 
halten. 

Wenn Klemmenkontakte 
verschmutzt oder korrodiert 

sind, kann es zu Brand, Leck, 
Uberhitzung, Explosion oder 
Entziindung kommen. 


Beim Senden das Gerat 
mindestens 5,0 mm (3/16 zoll) 
vom K6rper entfernt halten. 
Verwenden Sie nur die 
mitgelieferte Antenne. Keine 
modifizierten oder beschadigten 
Antennen verwenden. 


0 O8/\|/%91'|9O 1 OD e 


Akku oder Ladegerat nicht 

mit nassen Handen berihren. 
Netzstecker nicht mit nassen 
Handen einstecken oder ziehen. 
Es kann zu Verletzung, Leck, 
Brand oder Ausfallen kommen. 
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Falls die Aufladung des Akkus 
nicht innerhalb der angegebenen 
Ladezeit abgeschlossen werden 
kann, sofort den Netzstecker 
des Batterieladegerats aus der 
Steckdose ziehen. 

Es kann zu Brand, Leck, 
Uberhitzung, Explosion oder 
Entziindung kommen. 
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aRnahmen (un 


dingt lesen) 


/\ VORSICHT 


Das Funkgerat nicht durch 
Festhalten seiner Antenne 
baumeln lassen oder werfen. 
Dies kann andere verletzen und 
ebenfalls zu Beschadigung und 
Defekt des Funkgerats fulhren. 


Magnetkarten und Videoband 
nicht in die Nahe des Funkgerats 
bringen. 

Die auf Geldkarten oder 
Videobandern gespeicherten Daten 
k6nnten geléscht werden. 


Funkgerat nicht an einem Ort 
verwenden, an dem sich viele 
Menschen aufhalten. 

Die Antenne kann andere 
Personen treffen und zu einer 
Verletzung flhren. 


Dieses Funkgerat nicht in 
direktem Sonnenlicht oder nahe 
einer Heizung aufstellen. 

Das Gehause kann sich verformen 
oder verfarben. 


Akku innerhalb des 
Temperaturbereichs von +5 °C 
bis +35 °C (+41 °F bis +95 °F) 
aufladen. 

Durch das Aufladen des 

Akkus auferhalb dieses 
Temperaturbereichs kann es 
zu einem Leck, Uberhitzung, 
Leistungsminderung oder 
Verkiirzung der Lebensdauer 
kommen. 


Dieses Funkgerat nicht an 
einem feuchten oder staubigen 
Ort platzieren. 

Es kann zu einem Brand oder 
Ausfall kommen. 


Wahrend des Sendens die 
Antenne so weit wie mdglich 
vom KOrper entfernt halten. 
Wenn Sie uber langere Zeit 
elektromagnetischen Wellen 
ausgesetzt sind, kann sich dies 
negativ auf Ihre Gesundheit 
auswirken. 


Beim Herausziehen des 
Netzkabels aus dem 
Batterieladegerat unbedingt den 
Netzstecker festhalten. 

Durch ein Ziehen am Netzkabel 
kann dieses beschadigt werden 
und es kann zu einem Brand oder 
elektrischen Schlag kommen. 


Ohrh6rer-Mikrofon, Ohrhorer 
oder Kopfh6rer nicht mit extrem 
hoher Lautstarke benutzen. 

Es kann zu einer Gehdrschadigung 
kommen. 


Das Gehause nicht mit 
Verdiinner, Benzol usw. 
abwischen. 

Flecken nur mit einem weichen 
trockenen Tuch vom Gehause 
entfernen. 


Dieses Produkt nicht in die 
Hande von Kindern gelangen 
lassen. 

Verletzung des Kindes oder 
Beschadigung des Funkgerats kann 
auftreten. 


Wenn das Funkgerat fir langere 
Zeit nicht gebraucht wird, 
dieses ausschalten und aus 
Sicherheitsgriinden den Akku 
herausnehmen. 


Funkgerat nicht fallen lassen, 
nicht darauf schlagen und nicht 
werfen. 

Es kann zu Ausfall oder 
Beschadigung kommen. 


O\9'9| 9 DIDO © 


Handriemen und Girtelclip 
sicher befestigen. 

Bei unsachgemaRer Montage 
kann das FT-65E umstiirzen oder 
fallen, wodurch Verletzungen oder 
Schaden entstehen kénnen. 


(oe) 
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Sicherheitsma&nahmen (un 


dingt lesen) 


/\ VORSICHT 


Keine schweren Gegenstande 
auf dem Netzkabel des 
Batterieladegerats platzieren. 
Das Kabel kann beschadigt 
werden, was zu einem Brand oder 
elektrischen Schlag fllhren kann. 


Wenn das Batterieladegerat 
nicht verwendet wird, seinen 
Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen. 


Das enthaltene Ladegerat nicht 
zum Aufladen eines Akkus 
verwenden, der nicht fiir die 
Benutzung mit dem Ladegerat 
angegeben ist. 

Es kann zu einem Brand kommen. 


Vor dem Entsorgen eines leeren 
Akkus Isolierband oder eine 
andere isolierende Umhillung an 
seinen Polen anbringen. 


Das Funkgerat nicht in der Nahe 
eines Fernsehers oder Radios 
bedienen. 

Es kann zu einer Funkst6érung in 
Sender, Fernseher oder Radio 
kommen. 


Unbedingt den Hersteller 

eines Hybridfahrzeugs oder 
kraftstoffsparenden Fahrzeugs 
beziiglich der Verwendung des 
Funkgerats in diesem Fahrzeug 
konsultieren. 

Durch ein elektronisches Gerat 
an Bord (Wechselrichter usw.) 
verursachte Gerausche kénnen den 
normalen Betrieb des Funkgerats 
stdren. 


© 


Keine anderen Produkte als die 
angegebenen Optionen und 
Zubehorteile verwenden. 
Defekte oder fehlerhafter Betrieb 
k6nnen die Folge sein. 


Dieses Produkt hat spritz-, 
wasser- und staubbestandige 
Funktionen und entspricht 
Schutzart IP54, wenn die Antenne 
und der Akku im Lieferumfang 
angebracht und Gummikappen 
fest an der MIC/SP-Buchse 
befestigt sind. Falls das 
Funkgerat nass wird, dieses mit 
einem weichen Tuch trocknen, 
die Feuchtigkeit nicht weiter auf 
das GerAat einwirken lassen. 
Exposition gegeniiber zu hoher 
Feuchtigkeit kann die Leistung des 
Funkgerats verschlechtern, seine 
Lebensdauer verkurzen oder zu 
einem Defekt oder Stromschlag 
fiihren. 
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Sicherheitsmafnahmen (unbedingt lesen) 


Uber spritzwasser-, wasser- und 
staubbestandige Funktionen gemaR 
IP54 


Wenn die enthaltene Antenne und der Akku eingebaut sind und die MIC/ 
SP-Buchse sicher mit Gummikappen abgedeckt ist, ist dieses Produkt 
staub- und spritzwasserbestandig. Um _ fortgesetzte spritzwasser-, 
wasser- und staubbestandige Funktionalitat sicherzustellen, unbedingt die 


folgenden Stellen vor jedem Gebrauch prifen. 


O Auf Beschadigungen, Verschlei& und Schmutz 
uberprifen. 

Antennengummi, Tastenschaltergummi, MIC/SP-Buchsengummikappe und 
Akkudichtungen. 


Reinigung 

Mit einem trockenen weichen Tuch abwischen. 

Wenn dieses Produkt mit Meerwasser, Sand oder Schmutz verunreinigt ist, sofort 
mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. 


Empfohlenes Wartungsintervall 

Um optimale Leistung sicherzustellen, wird empfohlen, die Wartung jahrlich 
durchzufthren oder wenn Schaden oder Verschleif§ festgestellt werden. 

Der Wartungsservice ist kostenpflichtig. 


Dieses Produkt nicht mit den folgenden Flussigkeiten 


begieRen oder in diese eintauchen: 

Meer, Pool, heif&e Quelle, Wasser mit Seife, Waschmittel oder Badezusatz, Alkohol 
oder Chemikalien. 

Dieses Produkt nicht langere Zeit an einem sehr feuchten 


Ort lassen: 
Badezimmer, Kiche oder ein feuchter Ort. 


Weitere Vorsichtsma&nahmen 

Nicht die Gummikappe vom Akku und der MIC/SP-Buchse entfernen, wenn sich 
Wassertropfen am Funkgerat gesammelt haben oder wenn es in einer nassen 
Umgebung aufgestellt wird. Dies kann dazu fulhren, dass Wasser in das Funkgerat 
eindringt und Ausfall des Gerats verursacht. 

Dieses Produkt ist nicht véllig wasserdicht, es darf niemals in Wasser eingetaucht 
werden. 
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Bedienelemente und Anschlisse (Oberseite 
und Bedienfeld) 


D Antennenbuchse ...........cssccssesssessessesescesessestesteaesteseeaeseeseeaesenseeaseaes 116 


Hier wird die mitgelieferte SMA-Antenne (oder eine andere Antenne mit 50 Ohm 
Impedanz) angeschlossen. 


® Taste "Emergency" 


¢ Diesen Schalter kurz drucken, um die LED-Blinkleuchte einzuschalten. 

+ Drei Sekunden lang driicken, um die Notfallalarmfunktion zu aktivieren. 

¢ Die Taste F auf dem Tastenfeld driicken, und dann diesen Schalter driicken, damit 
die LED-Blinkleuchte SOS blinkt. 


@ TXIBUSY-Anzeigeleuchte ...........ssscsccsssseeeseenseestessseeseeseeesseesneanenees (1120 


Diese Anzeige leuchtet griin, wenn die Rauschsperre Offnet, und gluht wahrend des 
Sendens rot. 


© PWRIVOL*REGIOF wisi iin cicenincen cevnnennoseniants vd dessnnnicctviiidcnesvnnnmneteninte [7] 20 


Diesen Regler im Uhrzeigersinn drehen, um das Funkgerat einzuschalten und die 
Lautstarke zu erhdhen. Drehen gegen den Uhrzeigersinn in den Click-Stop schaltet 
das Funkgerat AUS. 


© Lautspreche P .........sccssscsesessescsessescsessssesessssesesessesesessesesessesesessesesesesaes (120 
Hier befindet sich der interne Lautsprecher. 

© Mikrofon .. 
Hier befindet sich das interne Mikrofon. 

@ LED-Blinkleuchte 

LCD (Flissigkristallanzeige) ............:cccccessseeseeeeeeeseseeeeeeeeenenees (113 
Das Display zeigt die aktuelle Betriebsbedingung. 

© Tastenfeld.. 
Diese 18 Tasten wahlen die wichtigen Betriebsfunktionen des FT-65E. 


22 
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Bedienelemente und Anschlusse (Seitenteil) 


@ PTT-Schalter SP-Buchse @ 


tl 


MIC-Buchse © 


-—(2) Taste MONI/T.CALL 
@ Taste F 


® PTT-Schalter Push-To-Talk... 22 
* Driicken Sie diesen Schalter zum Senden und lassen Sie ihn nach abgeschlossener 
Ubertragung (zum Empfangen) los. 
«Im Einstellmodus den Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern 
und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 
@ Taste MONI/T.CALL (Funktion ist tiber den Einstellmodus wahlbar) 


Rei fae seh ice oe Deal ite Mt aN et AACA tae. C29 
@ Taste Fecal See ee et [123 
Diese Taste lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 
@® SP-Buchse 
Diese Dreileiter-Miniaturbuchse dient zum Anschluss eines externen Lautsprechers. 
© MIC-Buchse 
Diese Dreileiter-Miniaturbuchse dient zum Anschluss des Mikrofonaudios, 
Kopfh6éreraudios, von PTT und Masse. 
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Bedienelemente und Anschlusse (LCD) 


Normale Betriebsanzeige 


1 4 
LAGS OLG, | | Base coe 
Single Display Mode (Default) Dual Display Mode 


1 S- und PO-Meter............5 (22 3 


Die Anzeige fur Einstellmodus und Vorzugsmodus 


5 6 
2 ARTS Fe:-MEM RESET 
oa BATSAVE F3:-BANK RESET 
46°CH.L/O F4a:-ALL RESET 
Set Mode Preferred Operating Mode 


5 Einstellmodusmeni......... [7123 6 Vorzugsbetriebsmeni....... (1) 24 
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Bedienelemente und Anschlusse (LCD) 


Anzeige von Funktionen und Einstellungen 


9 10 12 
= +) (Gis) eee 

ETHIE or 

i é 11 13 
Tian = 1a mes eee cal 


25 Sun PLLEL | Lato ace 
24 


aise GS YAFSU-02 ¢- 
a 


Pe ag a [ENR o 
23 22 21 20 1918 1716 


Speicher-Tag-Name 


7 Betriebsart...........ceee (1120/18 


Programmierbarer 


10 Speichersuchlauf (Modus 21 Speichermodu.................. 11130 
0) re (1137 

11 Prioritatskanal................. (7]15| 22 Ausgeblendeter Speicherkanal 

12 Squelch-Betrieb.............. (7) 42 23 Startkanal................+/ [1133 


"Scrambling"-Funktion”.......... 


13 24 
44 DTMF-Betriebsart............ c41 25 Ae ai aE 2 tN 
15 Tastenfeldsperre ............ (1) 25| 26 Auswahl der SYMBOL-Anzeige 
16 VOX-Funktion.............0. (11 43 27 Speicher(bank-)kanalnummer 
a Xutomatische 

Abschaltfunktion........... 171 40 


* Diese Funktion wird abhangig von der Funkgeratversion angezeigt. 
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edienelemente und Anschlusse 


Tastenfeld) 


Sekundare 


Hauptfunktion 
(Taste DRUCKEN) 


Funktio: 


(F + Taste 


Dritte Funktion 
(Taste lang driicken) 


n 


DRUCKEN 


Frequenzeingabe Ziffer "1" 


Frequenzeingabe Ziffer "2" 
Frequenzeingabe Ziffer "3" 
Frequenzeingabe Ziffer "4" 
Frequenzeingabe Ziffer "5" 
Frequenzeingabe Ziffer "6" 
er" 7" 
er "8" 


er "Q" 


er "0" 


HOME 
(feste Einste 


die gespeicherte oder 
zugewiesene Einstellung 
abrufen 


(feste Einste 


(feste Einste 
REV 
(feste Einste 
Schaltet Frequenzregelung 
zwischen VFO- und 
Speichersystem um. 


Schaltet die 
Bandsteuerung 
zwischen VHF (UKW), 
UHF (DM) und UKW- 
Rundfunkempfang um. 


Prioritatsfun 


PMS (Prog 


*4 : Bei Eingabe einer Frequenz Uber das Tastenfeld gi 
Frequenzen, die in Null enden - nach der letzten Zi 


SQL TYPE 


Memory (Mode) Scan 
[Programmspeicher- 
Suchlauf]) 


Ruft die Kanalbank mit der 
“Wettervorhersage" ab. 


Aktiviert die ARTS- 
Funktion. 
Tastensperrenfunktion 


eine Einstellung 
speichern 


oder der Taste zuweisen 
lung) 


lung) 


Aktiviert die 


: Speicherschreibmodus 
tion. 


ram 
Programm- 
suchlaufeinstellung 


ibt es eine Schnellzugriffstaste fur 
ffer ungleich Null die Taste [0/SET] 


lang driicken, um alle Nullen gleichzeitig einzugeben. 
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Installation der Antenne 


Die mitgelieferte Antenne bietet gute Ergebnisse Uber den gesamten Frequenzbereich des 
Funkgerats. Fur einen verbesserten Empfang bestimmter Nicht-Amateurfunkfrequenzen 
kann es aber empfehlenswert sein, eine speziell 
fur diesen Frequenzbereich ausgelegte Antenne 
anzuschlieRen, da die mitgelieferte Antenne auRerhalb 
der Amateurfunkbander notwendigerweise ein 
Kompromiss ist und nicht erwartet werden kann, dass 
sie auf allen Frequenzen eine hohe Leistung erbringt. 

Zum Installieren der mitgelieferten Antenne halten Sie 
das untere Ende der Antenne fest und schrauben Sie 
es in den Anschluss am Funkgerat, bis es eng anliegt. 
Wenden Sie keine UbermaRige Kraft auf und drehen 


Sie nicht zu fest. 


+ Nie ohne angeschlossene Antenne senden. 
* Bei der Installation der mitgelieferten Antenne niemals den oberen Teil 


der Antenne festhalten, wahrend sie auf den passenden Anschluss am 
Funkgerat geschraubt wird. 


* Bei der Verwendung einer externen Antenne zum Senden sicherstellen, 
dass das dem Funkgerat prasentierte SWR 1,5:1 oder weniger betragt, 
um einen UbermaRigen Verlust der Speiseleitung zu vermeiden. 


Vorbereitung des Akkus SBR-25LI 


Der SBR-25LI ist ein Lithium-lonen-Akku mit hoher Leistung, der lange Betriebszeit in 
einem kompakten Paket bietet. Im normalen Gebrauch kann der SBR-25LI fiir ungefahr 
300 Ladezyklen verwendet werden. Danach ist zu erwarten, dass die Betriebszeit sinkt. 
Wenn ein alter Akku verminderte Kapazitat aufweist, den Akku durch einen neuen 


ersetzen. 


Einlegen des Akkus 


1. 


2. 
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Den Akku in das Batteriefach an der 
Ruckseite des Funkgerats einlegen (@). 
Die Batterie eindricken, bis die 
Batterieverriegelung an der _ unteren 
Ruckseite des Funkgerats fest einrastet 
(@). 


Bedienungsanleitung FT-65E 


u von Zubehorteilen 


Einbau von Zubehorteilen 


Entnehmen des Akkus 


Zum Entfernen der Batterie das Funkgerat 
ausschalten. Wahrend die Verriegelung in 
Pfeilrichtung geschoben wird, wie in der 
Abbildung gezeigt, den Akku nach unten und 
aus dem Funkgerat heraus schieben. 


Anbringen des Girtelclips 
Den Girtelclip an der Rickseite des 
Funkgerats mithilfe der mitgelieferten 
Schrauben (zwei) befestigen. 
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ufladen des Akku 


Wenn die Batterie noch nicht benutzt worden ist oder sie entladen ist, kann sie geladen 
werden, indem das FT-65E in die Tisch-Schnellladeschale SBH-22 gesetzt wird, 
verbunden mit dem Netzadapter SAD-20B/C/U/G. 


b> 


Netzsteckdose 


+ ll 
DC-Buchse 


FT-65E / SBH-22 mit SAD-20B 
(Beispiel eines USA-Modells) 


Ein vollstandig entladener Akku SBR-25LI wird in etwa 3,5 Stunden vollstandig geladen 
(abhangig von der geladenen Batterie). Den SAD-20B/C/U/G von der DC-Buchse und der 
Netzsteckdose trennen. 


+ Das SAD-20B/C/U/G ist nicht dafiir ausgelegt, das Funkgerat fur den 
Betrieb (Empfang oder Ubertragung) mit Strom zu versorgen. 
+ Es ist zu beachten, dass das SAD-20B/C/U/G zu Stérgerauschen in 
1 TV- und Rundfunkempfang in unmittelbarer Nahe beitragen, daher 
raten wir davon ab, es neben solchen Geraten zu benutzen. 
+ Es dauert etwa 4,5 Stunden, den SBR-26LI (optional) aufzuladen. 


Uber die Standladeleuchte 


Der Batterieladestatus wird durch die Standladeleuchte wie 
in der folgenden Tabelle gezeigt angegeben: 
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Aufladen des Akkus 


Anzeige "Batteriespannung niedrig” 

+ Wenn sich die Batterie wahrend des Gebrauchs 
entladt, wird die Spannung allmahlich niedriger. Wenn (S) 
die Batteriespannung zu niedrig fur zuverlassigen 
Betrieb ist, blinkt das Symbol "{_]" auf dem 144 000. 
LCD-Display. Dies zeigt an, dass der Akku zum = 
weiteren Gebrauch geladen werden muss. 

+ Es ist zu vermeiden, die Lithium-lonen-Akkus aufzuladen, bevor die Anzeige "_]" 
erscheint, da dies die Ladeleistung des Lithium-lonen-Akkus verschlechtern kann. 


Uber Batterieanzeigesymbole 


Batterieladeanzeigesymbole sind wie nachstehend gezeigt: 


| symvole | Pevaeeaes 


Angabe der ungefahren Betriebszeit und des 
verbliebenen Ladezustands 


Die ungefahre Zeit, die das Funkgerat mit dem voll aufgeladenen Akku oder betrieben 
werden kann, ist wie folgt. 


Senden 6 Sekunden, Empfangen 6 Sekunden, Standby 48 Sekunden. 
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Basisfunktionen 


Das Funkgerat ein- und ausschalten 


+ Vergewissern Sie sich, dass der Akku installiert und die 
voll aufgeladen ist. Die Antenne an der Antennenbuchse 
an der Oberseite anschlieRen. 

+ Den PWR/VOL-Regler aus dem "Click-Stop" drehen, 
um das Funkgerat einzuschalten. Die aktuelle 
DC-Versorgungsspannung wird 2 Sekunden lang auf 
dem Display angezeigt. Nach den 2 Sekunden beginnt qj 
das Display die Anzeige der normalen Betriebsfrequenz. 

+ Zum Ausschalten des Funkgerats den PWR/VOL-Regler 
ganz gegen den Uhrzeigersinn in den "Click-Stop" drehen. 


Die Audiolautstarke und Squelch-Einstellung einstellen 


Den PWR/VOL-Regler drehen, um die Lautstarke des 
Empfangers einzustellen. Auf das Hintergrundgerausch 
der offenen Rauschsperre héren, um das Audio auf eine 
angenehme Lautstarke einzustellen. 


1. Zum Einstellen des Rauschsperrenpegels die Taste F 
driicken, und dann die Tasae MONI/T.CALL driicken, 
um den Einstellmodus SQ LEVEL zu 6ffnen. 

2. Die Taste [a] oder ['W] driicken, um auf eine Lautstarke 
einzustellen, bei der das  Hintergrundgerausch 
verstummt. 

3. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


Wechseln zwischen VFO-Modus und Speichermodus 


Die Taste [%¥*V/M] mehrmals driicken, um die Frequenzregelung zwischen dem VFO-Mo- 
dus und dem Speichermodus umzuschalten 


Auswahl des Betriebsbands 


+ Die Taste [BAND] mehrmals dricken, um die 
Betriebsfrequenz zwischen dem 144-MHz-Band, 
dem 430-MHz-Band und dem 95-MHz-Band 
(UKW-Rundfunk) zu andern. 

+ Frequenzbereiche werden in der Tabelle gezeigt. 


Frequenzbereich 
PRX TX RK KT 


136-174 MHz 144-146 MHz 400-480 MHz 430-440 MHz 
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asisfunktionen 


Frequenznavigation 


Das FT-65E arbeitet zunachst im "VFO"-Modus. Der VFO erlaubt freies Tunen im 
gesamten aktuell ausgewahlten Betriebsband in festgelegten Frequenzschritten 
(Betriebskandle). 

Das FT-65E bietet drei grundlegende Frequenznavigationsmethoden. 


1) Einstellen der Frequenz 


Drucken der Taste [A] stellt das FT-65E auf hdhere Frequenzen ein, wahrend Drticken der 
Taste [W] die Betriebsfrequenz verringert, in Schritten, die flr das aktuelle Betriebsband 
vorprogrammiert sind. 


2) Direkte Frequenzeingabe iiber Tastenfeld 


Die Betriebsfrequenz kann direkt Uber das Tastenfeld eingegeben werden, indem die 
nummerierten Ziffern auf dem Tastenfeld in der richtigen Reihenfolge gedriickt werden. 
Beispiele: 
Zur Eingabe von 145.560 MHz [4] > [4] > [5] > [5] > [6] > [0] driicken. 
Zur Eingabe von 145.000 MHz* [1] > [4] > [5] > [0] > [0] > [0] driicken. 
*Es gibt eine Schnellzugriffstaste fur Frequenzen, die in Null enden - nach der 
letzten Ziffer ungleich Null die Taste [0/SET] lang driicken, um die restlichen 
Nullen einzugeben. 


3) Suchlauf 
Manueller VFO-Suchlauf: Vie | 


Zum manuellen Einleiten des VFO-Suchlaufs entweder die 


Taste [A] oder [W] lang driicken, um den Suchlauf nach oN 
oben oder unten zu beginnen. qn 
VFO-Suchlauf im programmierten Modus: (Manueller VFO-Suchlauf) 


Um einen Suchlauf in einem begrenzten Unterbandbereich 
im VFO-Modus zu beginnen, die Taste [#¥BAND] 
lang driicken, um die Bandbreite fiir den Suchlauf im 
programmierten Modus (VFO) auszuwahlen. Dann die 
Taste F und die Taste [4BAND] driicken, um den Suchlauf 
zu starten. 


LL) (Zac) (SDE 


Der Scanner halt an, wenn er ein Signal empfangt, das stark  (VFO-Suchlauf im 
genug ist, um die Squelch-Ansprechschwelle zu 6ffnen. programmierten Modus) 


Das FT-65E halt dann auf dieser Frequenz entsprechend der Einstellung fur den Modus 
"RESUME" an (Einstellmodusoption "25 RESUME"). 

Den Schalter PTT kurz dricken, um den Suchlauf abzubrechen (dies stoppt nur den 
Suchlauf, es erfolgt keine Ubertragung). 


Bedienungsanleitung FT-65E 21 


Basisfunktionen 


ny 
9 Die Richtung des Suchlaufs darf nicht umkehren, wahrend das FT-65E 
sucht. 


LT] Weitere Einzelheiten zum Suchlauf siehe Seite 36. 


Ubertragung 


Zum Senden den Schalter PTT driicken und in normaler Lautstarke in das Mikrofon 
vorn auf dem Bedienfeld sprechen (es befindet sich in der unteren Ecke des 
Lautsprechergrills). Die Anzeige TX/BUSY leuchtet wahrend der Ubertragung rot. 

Um in den Empfangsmodus zuriickzukehren, lassen Sie den Schalter PTT los. 
Wahrend des Sendens wird der Leistungspegel relativ auf dem Balkendiagramm 
unten am LCD angezeigt. Vollausschlag bestatigt Betrieb mit "hoher Leistung". Finf 
Balken zeigen Betrieb mit "mittlerer Leistung" an und ein Balken Betrieb mit "niedriger 
Leistung". AuRerdem wird bei Betrieb mit der Einstellung "niedrige Leistung" oder 
"mittlere Leistung" das Symbol "[lJ" oder das Symbol "[i]J" unten links am Display 
angezeigt. 


Andern des Sendeleistungspegels 


So andern Sie den Leistungspegel: 


1. 


Die Taste F und dann die Taste [P2] driicken. 
* Die aktuelle Sendeleistung wird auf dem Display angezeigt. 


+ zum Einstellen der Sendeleistung im Einstellmodus die Taste F lang driicken. 
Dann mehrmals die Taste [A] oder [W] driicken, um die Einstellmodusoption 
"32 TX PWR" auszuwahlen, und dann die Taste F driicken. 


Die Taste [A] oder [W] driicken, um die gewinschte Sendeausgangsleistung 
auszuwahlen. 
Sie konnen aus "HI" (5 W), "MID" (2,5 W) und "LOW" (0,5 W) wahlen. 


Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 
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asisfunktionen 


Aktivieren des Einstellmodus 


Wie folgt vorgehen, um den Einstellmodus zu aktivieren und die Funkgeratparameter zu 

konfigurieren. 

1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Mehrmals die Taste [A] oder [W] driicken, um die einzustellende Einstellmodusoption 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F kurz driicken, um die Anpassung dieser Einstellmodusoption zu 
ermdglichen. 

4. Die Taste [A] oder [W] driicken, um den Pegel einzustellen, oder den Parameter der 
ausgewahliten Einstellmodusoption wahlen. 

5. Nach Abschluss der Auswahl und Anpassung den Schalter PTT kurz driicken, um die 
neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zurlickzukehren 


Anleitung zur Verwendung der Tasten [P1]-[P4] 


Die Tasten [P1], [P2], [P3] und [P4] kénnen fur Folgendes | | 
verwendet werden: y { ) 


¢ Direktabruf (One-Touch-Abruf) einer Vorzugseinstellung PE Pay Ca 

+ Direktabruf (One-Touch-Abruf) der Moduseinstellungen CB pay) CY 
C41") (Zase) (3beF 
4cui) (5sx.) [(6mno 


Speichern (lang driicken) Abrufen (driicken) 


Einen bevorzugten Den gespeicherten 
Betriebsstatus oder einen Betriebsstatus oder den 
Einstellmodus speichern Einstellmodus abrufen 


(1) Direktabruf (One-Touch-Abruf) des Vorzugsstatus 


1. Zum Speichern einer bevorzugten Einstellung eine der Tasten [P1], [P2], [P3] oder [P4] 
lang driicken. 
2. Zum Abrufen eines gespeicherten One-Touch-Vorzugsstatus die zugehGrige Taste [P1], 


[P2], [P3] oder [P4] driicken. 


(2) Einstellmodus-Abruffunktion 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die haufig verwendete Einstellmodusoption 
auszuwahlen. 

3. Wenn die gewinschten Einstellmodusoption auf dem Bildschirm angezeigt wird, eine 
der Tasten [P1], [P2], [P3] oder [P4] driicken, um die Einstellmodusoption zu speichern. 

4. Zum Direktabruf eines gespeicherten bevorzugten Einstellmodus eine Taste [P1], 
[P2], [P3] oder [P4] driicken, um die zugeordnete Einstellmodusoption abzurufen. 
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Basisfunktionen 


Tasten [P1] bis [P4] zugeordnete Presetfunktionen 


Die Taste F driicken, dann die | Funktion | 
Taste [P1], [P2], [P3] oder [P4] 
driicken, um die Presetfunktionen 7 
wie in der Tabelle rechts HOME-Kenal 
aufgefihrt abzurufen. Diese ; 
Funktionen der Taste F kénnen Taste F + TX PWR-Einstellung 
nicht geandert werden. 

Taste F + SQL TYPE-Einstellung 


Taste F + 


Einstellung der bevorzugten Betriebsart 


Das folgende Zurticksetzen oder die bevorzugten Betriebsarten kGnnen ausgewahlt 
werden. 


F1:SET RESET Die Einstellmoduseinstellungen auf Werkseinstellungen 
zuricksetzen. 


F2:MEM RESET Die Speichereinstellungen auf Werkseinstellungen l6schen. 
F3:BANK RESET Die Speicherbankzuordnungen ldéschen. 


F4:ALL RESET Alle Speicher und andere Einstellungen auf 


Werkseinstellungen ldschen. 


F5:MEM-ONLY Betrieb nur im Speichermodus. 


1. Das Funkgerat ausschalten. 

2. Die Taste MONI/T.CALL und den Schalter PTT gleichzeitig lang driicken, wahrend das 
Funkgerat eingeschaltet wird. 

3. Wenn die LCD-Hintergrundbeleuchtung aufleuchtet, die Taste MONI/T.CALL und den 
Schalter PTT loslassen. 


4. Auf die obige Tabelle Bezug nehmen und die Fi:SET RESET 
Taste [A] oder [¥] drucken, um die gewiinschte Fe:MEM RESET 

i 4 F3:BANK RESET 
Betriebsart auszuwahlen. F4-ALL RESET 


5. Die Taste F kurz driicken, um die ausgewahlte Betriebsart zu aktivieren. 
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eite Betrieb 


Nachdem Sie sich mit den grundlegenden Funktionen des FT-65E vertraut gemacht 
haben, wollen Sie bestimmt einige der wirklich praktischen Bedien- und Komfortfunktionen 
kennenlernen. 


Ein- und Ausschalten der Tastensperrenfunktion 


Das Tastenfeld des FT-65E kann gesperrt werden, um versehentliche Frequenzanderung 
oder unbeabsichtigtes Senden zu verhindern, 


1. Die Taste [6] lang driicken, um die Tasten und Schalter zu sperren. 


*Das Symbol a wird auf dem LCD-Display 


angezeigt. 1 44.00 


+ Zur Freigabe der Sperre die Taste [6] erneut lang Eee 
driicken. 


Das Tastensperrschema andern 


Die folgenden Sperrschemata k6nnen ausgewahlt werden. 


Beschreibung 
KEY (Grundeinstellung) |Nur die Bedienfeldtasten werden gesperrt. 


PTT Der Schalter PTT wird gesperrt (Senden nicht méglich). 
P+K Sowohl der Schalter PTT als auch das Tastenfeld werden 
gesperrt. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [¥] drucken, um die Einstellmodusoption "15 KEY LOCK" 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F kurz driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 


4. Die Taste [A] oder [W] driicken, um eines der 15 KEY LOCK 
oben aufgefiihrten Sperrschemata zu wahlen. 


?KEYT 


5. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


Die _Einstellung der Hintergrundbeleuchtung. des LCD 
und_Tastenfelds. andern 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 
2. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die Einstellmodusoption "16 LAMP" 
3. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 
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eitert etrieb 


4. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um eine der oben 16 LAMP 
beschriebenen Betriebsarten auszuwahlen. 


7? Ssecker 


5. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 


Deaktivieren_des. Tastenfeld-.und Suchlaufstopp- 
Signaltons 


Ein hdrbarer Signalton ertént, wenn eine Tastenfeldtaste gedriickt wird und ebenfalls, 
wenn der Suchlauf des Empfangers stoppt. Die Funktionsweise des Signaltons kann wie in 
der folgenden Tabelle gezeigt geandert werden: 


KEY Der Signalton ert6ént, wenn eine Taste auf dem 
Tastenfeld gedriickt wird. 


Der Signalton ert6nt, wenn eine Taste auf dem 
KEY+SC(Grundeinstellung) | Tastenfeld gedriickt wird oder wenn der Suchlauf des 
Empfangers stoppt. 


| siOFF Der Signalton ertdnt nicht. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die Einstellmodusoption "5 BEEP" auszuwahlen. 
3. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 
4 


Die Taste [A] oder [¥] driicken, um "OFF" & BEEP 
auszuwahlen. 

5. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um eine der oben 30FF 
beschriebenen Betriebsarten auszuwahlen. 


6. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 

7. Um den Pieper erneut einzuschalten, oben in Schritt 4 "KEY" oder 
"KEY+SC (Grundeinstellung)" wahlen. 
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Repeater-Betrieb 


Repeaterstationen, die sich normalerweise auf Berggipfeln oder an anderen 
hoch gelegenen Orten befinden, sorgen fiir eine bedeutende Ausweitung des 
Kommunikationsbereichs flr Hand- oder Mobilfunkgerate mit niedriger Leistung. Das 
FT-65E verfiigt Uber eine Reihe von Funktionen, die den Repeaterbetrieb einfach und 
angenehm machen. 


Repeater-Shifts 


Das Funkgerat wurde im Werk fur die Repeater-Shifts konfiguriert, die in dem Land Ublich 
sind, in dem es verkauft wird. Fur das 144-MHz-Band ist der Repeater-Shift 0.6 MHz. 
Auf dem 430-MHz-Band kann der Shift 1.6 MHz, 7.6 MHz oder 5 MHz sein (je nach 
Funkgeratversion). 


Automatic Repeater Shift (ARS) 


Das FT-65E bietet eine bequeme, automatische Repeater-Shift-Funktion, welche die 
entsprechende Repeater-Frequenz-Shift automatisch anwendet, wenn in den Repeater- 
Subbandern des festgelegten Landes getunt wird. Die ARS-Einstellungsoptionen sind 
nachstehend aufgefthrt: 


[| Anzeige | Beschreibung 
ARS : ON (Grundeinstellung) | Die automatische Repeater-Shift-Funktion aktivieren. 


ARS : OFF Die automatische Repeater-Shift-Funktion 
deaktivieren. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die Einstellmodusoption "24 REPEATER" 
auszuwahlen. 
Die Taste F drucken, um die Einstellung dieser Option zu ermdglichen. 


3: 
4. Die Taste F driicken, um ARS zu aktivieren. 


5. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um "OFF" oder "ON" 24 REPEATER 
auszuwahlen. 7ARS > ON 

6. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu HODE :- SIMPLEX 
speichern und zum Normalbetrieb zurickzukehren. SHIFT: @.60M 
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Repeater-Betrieb 


Manuelle Repeater Shift-Einstellung 


Wenn die ARS-Funktion deaktiviert worden ist oder eine andere Repeater-Shift-Richtung 
als die festgelegte ARS-Einstellung erwunscht wird, kann die Repeater-Shift-Richtung 
manuell eingestellt werden. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um Einstellmodusoption "24 REPEATER" auszuwahlen, 
dann die Taste F driicken, um diese Option zu aktivieren. 

3. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um Einstellmodusoption "MODE" auszuwahlen, dann 
die Taste F driicken, um diese Option zu aktivieren. 

4. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um den Shift-Modus PA REPEATER 
auszuwahlen, und die Taste F drucken, um die 4R5 - ON 


Einstellung dieser Option zu erméglichen. -MODE_: SIMPLEX 
SHIFT: ©6.60M 


MODE : SIMPLEX 
(Grundeinstellung) 


Deaktiviert die manuelle Repeater-Shift-Funktion. 


MODE : +REP Die manuelle Repeater-Shift-Richtung + einstellen. 


5. Zum Andern der Repeater-Shift-GrdRe die Taste [A] oder [W] driicken, um SHIFT 
auszuwahlen. 

6. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 

7. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die Repeater-Shift-GréRe auszuwahlen 
(0.05 MHz - 99.95 MHz). 

8. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 
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Repeater-Betrieb 


Tonruf (1750 Hz) 


Zum Betrieb in Landern, die einen 1750-Hz-Burstton fur den Repeaterzugriff erfordern 
(in der Regel in Europa) kann die Taste MONI/T.CALL programmiert werden, stattdessen 
als "Tonruf"-Taste zu dienen. Einstellmodusoption "19 MON/T-CL" verwenden, um die 
Konfiguration dieser Taste zu andern. 


MONITOR Drucken der Taste MONI/T.CALL 6ffnet die 
Empfanger-Rauschsperre. 
T-CALL1750 Driicken der Taste MONI/T.CALL aktiviert den 
(Grundeinstellung) 1750-Hz-Burstton. 
Driicken der Taste MONI/T.CALL aktiviert den 
Tea e100 2100-Hz-Burstton. 
Driicken der Taste MONI/T.CALL aktiviert den 
TCALT 1000 1000-Hz-Burstton. 


Driicken der Taste MONI/T.CALL aktiviert den 
TERE Ae 1450-Hz-Burstton. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die Einstellmodusoption "19 MON/T-CL" 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 

4. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um eine 49 AONYT-CALL 
Tonruffunktion auszuwahlen. 

5. Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu 3-HMONITOR 
speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Zum Zugriff auf einen mit Tonburst geregelten Repeater die Taste MONI/T.CALL die 
vom Besitzer/Betreiber des Repeaters angegebene Zeitdauer driicken. Der Sender wird 
automatisch aktiviert und der Trager mit dem Audioton von 1750 Hz Uberlagert. Sobald der 
Zugriff auf den Repeater erfolgt ist, die Taste MONI/T.CALL driicken, und anschlieRend 
den Sender mit dem Schalter PTT aktivieren. 
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Speichermodus 


Das FT-65E bietet eine groRe Vielfalt an Speichersystemressourcen. Dazu gehoren: 


200 "Standard"-Speicherkanale, nummeriert von "001" bis "200". 

3 "Home"-Kandle, die Speicherung und schnellen Abruf einer Hauptfrequenz auf jedem 
Betriebsband bieten. 

10 Paar Bandkantenspeicher, ebenfalls als "Programmierbare Speichersuchlauf"- 
Kanale bezeichnet, beschriftet "L01/U01" bis "L10/U10" 

10 Speicherbanke, gekennzeichnet mit "BANK 1" bis "BANK10"; jeder Speicherbank 
k6nnen bis zu 200 Kanale aus den "Standard"- und "PMS"-Speicherkanalen 
zugewiesen werden 

10 "Wettervorhersage"-Kandale. 


Standard-Speicherkanale PMS-Speicherkanale 
(200 Kanale) (10 Paare) 
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Speicherung im Speicher 


1. Wahrend des Betriebs im VFO-Modus die gewiinschte Frequenz wahlen. 
Unbedingt alle gewiinschten CTCSS- oder DCS-Téne sowie einen eventuell 
gewunschten Repeater-Offset einrichten. Auch der Leistungspegel kann jetzt eingestell 
werden, wenn Sie diesen speichern méchten. 


2. Die Taste [¥V/M] lang driicken. 
Ein leerer Speicherkanal wird automatisch angezeigt. 


3. Wenn zu einer anderen Kanalnummer gewechselt werden soll, die Taste [A] oder [V 


driicken. 

4. Die Alphabet-/Zahlentasten driicken, um Zeichen Frou 
einzugeben und ein "Tag" (eine Beschriftung) furden |HH2 
Speicherkanal zu erstellen. La Pee eee 


Wenn kein "Tag" (keine Beschriftung) eingegeben wird, mit Schritt 5 fortfahren. 


4 * Um den Cursor zum nachsten Zeichen zu bewegen, die Taste F 
Oe driicken. 
1 + Um einen Fehler zu korrigieren, die Taste F mehrmals driicken, bis 
der Cursor zur Zeichenposition zurtickkehrt. 


LT] Weitere Einzelheiten zum Zeichen/Symbol siehe Seite 39. 


5. Die Taste [¥V/M] lang driicken, um die Frequenz und Einstellungen auf dem 
ausgewahiten Speicherkanal zu speichern. 
"MEM-IN" auf dem Display blinken zweimal und der Ton ertént, um die 
Speichereinstellung abzuschlieRen. 
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Speichermodus 


Speicheraufruf 
1. Wahrend der Arbeit im VFO-Modus die Taste [%V/M] driicken, um den Speichermodus 
aufzurufen. 


2. Die Taste [A] oder [W] drucken, um den 
gewiinschten Speicherkanal auszuwahlen. pie 144 ABB 
3. Taste P¥év/M] dricken, um in den VFO-Modus . 


zuruckzukehren. 


Wenn das Funkgerat bereits auf den Speichermodus eingestellt ist, lasst sich ein 
Speicherkanal einfach abrufen, indem die Speicherkanalnummer Uber den Ziffernblock 
eingegeben wird. 


Um beispielsweise im Speichermodus Speicherkanal Nr. 002 abzurufen, die Taste [2] 
driicken. 


| Zum Abrufen des Speicherkanals Nr. 200 "200" eingeben. Zum Abrufen 
1 der programmierbaren Speicherkandale "L1/U1" bis "L10/U10" "201/202" 
bis "210/220" eingeben. 


Andern des Speichernamens (Tag) 


1. Die Taste [¥V/M] driicken, um den Speicherkanal, der beschriftet oder umbenann 
werden soll, abzurufen. 

2. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

3. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die Einstellmodusoption "20 NAME TAG" 
auszuwahlen. 

4. Die Taste F driicken, um das Namenstag des Kanals 


[coo 
einzugeben (oder zu bearbeiten). G82 nae. 
Die Meldung "NAME-TAG" wird angezeigt. maiNAME TAG 
LE 


5. Die Alphabet-/Zifferntasten driicken, um die Zeichen oder Symbole fiir das "Tag" 
(Beschriftung) des Speicherkanals einzugeben. 


+ Um den Cursor zum nachsten Zeichen zu bewegen, die Taste [A] driicken. 


+ Um einen Fehler zu korrigieren, die Taste [¥] mehrmals driicken, bis der Cursor zur 
Zeichenposition zuriickkehrt. 


LT] Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen/Symbolen siehe Seite 39. 


6. Den Schalter PTT driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum 
Speicherkanal zurlickzukehren. 
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Speichermod 


) 
HOME-Kanalspeicherabruf 


Ein "HOME"-Kanalspeicher ist fir jedes Betriebsband vorgesehen, um den schnellen 
Abruf einer Vorzugsbetriebsfrequenz auf jedem Band zu ermdglichen. Die voreingestellten 
Home-Kanale sind wie folgt: 


Voreingestellte Home-Kandle 
ee 


144-MHz-Band 144.000 MHz 
430-MHz-Band 430.000 MHz 
UKW-Radioband 95.000 MHz 


1. Die Taste F driicken, dann die Taste [P1]. 


te] 
Der voreingestellte Home-Kanal, wie oben om 144.068 
_ EE 


aufgefuhrt, wird angezeigt. 


2. Die Taste F driicken, dann die Taste [P1] drucken, um zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 
Dieses Verfahren wiederholen, um den HOME-Kanal auf jedem Betriebsband 


abzurufen. 


Andern der Homekanalfrequenz 


Die Home-Kanalfrequenzen k6nnen von den Grundeinstellungen geandert werden. 


1. Wahrend des Betriebs im VFO-Modus die gewuinschte Frequenz auswahlen. 
2. Die Taste [¥V/M] lang driicken. 
Ein leerer Speicherkanal wird angezeigt. 


3. Die Taste [P1] driicken. 


[cco| 
*"HOME-IN" wird angezeigt, danach kehrt das Gerat cI HOME-IN 
in den Normalbetrieb zuriick. 


* Die Home-Kanalfrequenz wird geandert und das Uberschreiben ist beendet. 


Einstellen des Speicher-Offsets 


Sobald ein bestimmter Speicherkanal abgerufen wurde, ist es einfach, von diesem Kana 
aus einzustellen, auf gleiche Weise, wie im VFO-Betrieb. 


1. Den Speicherkanal abrufen. 
2. Die Taste [#BAND] driicken, um die Funktion 


"Speicherkanaleinstellung" aufzurufen. Uh 144 AG 
Die Speicherkanalnummer auf dem LCD-Display Lr) . 


wird durch "tun" ersetzt. 
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Speichermodu 


Wenn ein alphanumerisches Tag statt der Betriebsfrequenzanzeige 
des Speicherkanals gezeigt wird, kehrt das Display automatisch 
zur Anzeige der Betriebsfrequenz zusammen mit der "tun"-Anzeige 

1 zuruck. Es ist nicht notwendig, das Meni aufzurufen und von der 
alphanumerischen Tag-Anzeige zur Betriebsfrequenzanzeige zu 
wechseln. 


3. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die gewuinschte Frequenz einzustellen. 

4. Um zur ursprtinglichen Speicherfrequenz zurickzukehren, einfach die Taste [#HBAND] 
driicken. 
Das Display kehrt zur Anzeige des alphanumerischen Tags (falls vorhanden) zurick, 
das vielleicht urspriinglich auf dem LCD-Display angezeigt wurde. 


Zum Speichern der neuen Frequenz, wahrend Memory Offset Tuning 
verwendet wird, die Taste [%*V/M] lang driicken (wie beim normalen 


S 
9 Speicherverfahren fir Memory-Speicher). Der nachste verfligbare 
1 freie Speicherort wird angezeigt. Danach erneut die Taste [%¥*V/M] lang 
driicken, um die neue Frequenz des verfiigbaren Speicherkanals zu 
speichern. 


Loschen von Speichern 


Alle auRer dem Speicherkanal "001" und den Home-Kanalen kénnen einfach geléscht 
werden. 


werden, daher sollten vor dem Léschen der Speicher die Informationen 


Sobald sie geléscht sind, konnen die Kanaldaten nicht wiederhergestellt 
(Speicherkanaleinstellungen usw.) notiert werden. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die Einstellmodusoption "18 MEM DEL" 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Option zu erméglichen. 


4. Die Taste [A] oder [W] driicken, um den zu 48 HEM DELETE 
l6schenden Speicherkanal auszuwahlen. 3 24:LONDON 

5. Die Taste F driicken, um den ausgewahlten 25:145 .215 
Speicherkanal zu léschen. 26: Glassow 


6. Den Schalter PTT driicken, um zum normalen Betrieb zuruckzukehren. 
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Wettervorhersagekanale 
In den USA wurde die Speicherkanalbank mit der VHF-Wetterfunkstation werkseitig fur 
sofortigen Zugriff zu NOAA-Wetterinformationssendern vorprogrammiert. 


1. Die Taste [1] lang drucken, um _ die 
Wetterfunkspeicherbank abzurufen. G1 162 550) 

2. Die Taste [A]oder[¥] driicken, um den gewunschten 7 
gespeicherten Wetterfunkkanal auszuwahlen. 


3. Zur Suche nach weiteren oder starkeren [CH] Frequenz |CH| Frequenz | 
Wetterstationen einfach den Schalter PTT 162.550 MHz | 06 | 162.500 MHz 
aoe die Taste [A] oder [¥] lang a 162.400 MHz 162.525 MHz 
Wenn der Scanner an einer Station anhalt, | 03 | 162.475 MHz [ 08 | 161.650 MHz 


den Schalter PTT ein Mal drucken, um den [ 04 | 162.425 MHz [ 09 | 161.775 MHz 
Suchlauf anzuhalten, oder erneut driicken, [ 05 | 162.450 MHz [ 10 | 163.275 MHz 


um den Suchlauf neu zu starten. 


4. Zur Ruckkehr zum normalen Betrieb die Taste [%V/M] driicken, oder die Taste [1] 
erneut lang drucken. 


Unwetterwarnung 


Bei extremen Wetterst6érungen wie schweren Gewittern oder Hurrikans sendet die NOAA 


(Wetter- und Ozeanografiebehérde der Vereinigten Staaten) eine Wetterwarnung mit 
einem 1050-Hz-Ton und nachfolgendem Wetterbericht auf einem der NOAA-Wetterkandle. 
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Das FT-65E stellt den Suchlauf in den gespeicherten Speicherkanalen oder den Suchlauf 
im gesamten Betriebsband oder den Suchlauf eines programmierbaren Subbandteils zur 
Verfligung. Der Suchlauf halt an, wenn Signale gefunden werden, und die Kommunikation 
k6nnte auf dieser Frequenz gestartet werden. 

Die Funktionsweise ist in den beiden obigen Suchlaufbetriebsarten praktisch gleich. Vor 
dem Beginn kurz auswahlen, wie der Suchlauf fortgesetzt wird, nachdem er bei einem 
Signal anhalt. 


Einstellen der Suchlauffortsetzungstechnik 


Es stehen drei Optionen fiir den Suchlauffortsetzungsmodus zur Verfligung: 


In der Betriebsart BUSY halt der Scanner an, wenn 

er ein Signal findet. Der Suchlauf wird eine Sekunde, 

BUSY nachdem das Signal der Gegenstation nicht mehr sendet, 

(Standardeinstellung) | fortgesetzt. Bei Signalen mit konstantem Trager wie etwa 

Wetterstationssendungen ist es wahrscheinlich, dass der 
Scanner unbegrenzt auf dieser Frequenz verbleibt. 


In der Betriebsart HOLD halt der Scanner an, wenn er ein 
Signal findet. 

Der Suchlauf wird nur fortgesetzt, wenn er manuell wieder 
gestartet wird. 


In der Betriebsart TIME halt der Scanner an, wenn er einen 
Scanner findet. Der Suchlauf wird nach fiinf Sekunden 
ortgesetzt, selbst wenn auf der Frequenz noch ein Signal 
vorhanden ist. Zum Abbrechen des Suchlaufs den Schalter 
PTT, die Taste [A] oder [W] driicken. 


1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die Einstellmodusoption "25 RESUME" 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F driicken, um die Einstellung dieser Einstellmodusoptionen zu ermdéglichen. 

4. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die gewunschte 
Betriebsart zum  Fortsetzen des  Suchlaufs SPE Sone 
auszuwahlen. 3BUSY 

5. Schalter PTT driicken, umd die Einstellung zu 
speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 
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VFO-Suchlauf 
Das FT-65E bietet zwei VFO-Suchlauffunktionen: "Manueller VFO-Suchlauf" und 
"Programmierter VFO-Suchlauf". 


Manueller VFO-Suchlauf 


1. Falls notwendig die Taste [%V/M] driicken, um in den VFO-Modus zu wechseln. 

2. Die Taste [A] oder [W] lang driicken, um den Suchlauf nach oben oder unten zu 
beginnen. 

3. Falls und wenn der Suchlauf ein Signal findet, das stark genug ist, um die Rauschsperre 
zu Offnen, halt der Scanner voriibergehend an. Der Dezimalpunkt der Frequenzanzeige 
blinkt, um den "Pause"-Zustand anzuzeigen. 

4. Der Suchlauf wird entsprechend dem in der Einstellmodusoption "25:RESUME" 
ausgewahiten "Suchlauf-fortsetzen"-Modus ausgewahlt. 

5. Zum Abbrechen des Suchlaufs den Schalter PTT, die Taste [4] oder [¥] driicken. 


(VFO-)Suchlauf im programmierten Modus 


1. Die Taste [#BAND] lang driicken. 

2. Die Taste [A] oder [W] driicken, um die Bandbreite 
des Scanners flir den programmierten Modus (VFO) PROS MES Sean 
auszuwahlen. 3BAND 


Zur Auswahl stehen +-1 MHz, +-2 MHz, +-5 MHz, ALL, PMS-X und BAND. 


BAND Der Scanner durchsucht Frequenzen im aktuellen 
(Standardeinstellung) | Betriebsband. 


Der Scanner durchsucht +1 MHz von der Betriebsfrequenz. 


Der Scanner durchsucht +2 MHz von der Betriebsfrequenz. 


Der Scanner durchsucht +5 MHz von der Betriebsfrequenz. 
Der Scanner tastet alle Frequenzen ab. 


Der Scanner tastet die vom aktuell ausgewahlten PMS- 
Frequenzpaar (Programmable Memory Scan) festgelegten 
Frequenzen ab. 


9 PMS-X wird nach Einstellung eines PMS-Frequenzpaars in den 
1 Auswahlen fiir [#BAND] angezeigt. 
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3. Die Taste [BAND] driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum normalen 
Betrieb zuriickzukehren. 

4. Die Taste F driicken, dann die Taste [BAND] driicken, um den Suchlauf zu starten. 

5. Wenn der Suchlauf ein Signal findet, das stark genug ist, um den Squelch zu 6ffnen, 
halt der Suchlauf voribergehend an. Wahrend dieses "Pause"-Zustands blinkt der 
Dezimalpunkt der Frequenzanzeige. 

6. Der Scanner setzt dann den Suchlauf gema& dem Suchlauffortsetzungsmodus, der in 
der Einstellung "RESUME" gewahlt wurde, fort. 

7. Zum Abbrechen des Suchlaufs den Schalter PTT, die Taste [4] oder [V] driicken. 
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Eingabezeichen-/Symbolliste 


Auf einem Zeicheneingabedisplay wie im "Tag"-Display des Speichermodus kénnen die 
Zeichen und Symbole wie nachstehend eingegeben werden: 


4GHIghi 0 (Leerzeichen) 
5JKLIKI * +7,./:; @ (Leerzeichen) 
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Einstellmodus (Menumod 


Der Einstellmodus des FT-65E, der bereits teilweise in den vorstehenden Kapiteln 

beschrieben wurde, kann aktiviert werden, um verschiedene Funktionen des Funkgerats 

auszuwahlen oder zu andern. Viele der nutzlichen Parameterkonfigurationen wurden in 

diesem Handbuch nicht in allen Details beschrieben. Die nachstehende Tabelle enthalt 

eine Liste der Einstellmodusoptionen und ihre verschiedenen Parameter. 

1. Die Taste F lang driicken, um den Einstellmodus aufzurufen. 

2. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um die einzustellende Einstellmodusoption 
auszuwahlen. 

3. Die Taste F kurz driicken, um die Anpassung dieser Einstellmodusoption zu 
ermdglichen. 

4. Die Taste [A] oder [¥] driicken, um den zu andernden Parameter in der im obigen 
Schritt ausgewahlten Einstellmodusoption anzupassen oder auszuwahlen. 

5. NachAbschluss Ihrer Auswahl und Anpassung Schalter PTT kurz driicken, um die neue 
Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zurickzukehren. 


at 
9 Die Taste F lang driicken, um im Einstellmodus vom unteren Mentinhalt 
1 zum oberen Mentinhalt zu gehen. 


Option 
(untere Meni Standardwert 
option) 

1 APO Einstellung der OFF/0,5 h bis 12,0 h OFF 
automatischen (Schritt 0,5 h) 

Abschaltfunktion. 

2 ARTS Wahlt die Signalton-Option | BEEP= INRANG/ BEEP=OFF 
und das Abrufintervall ALWAYS/OFF INTV= 25SEC. 
wahrend des ARTS- INTV= 25SEC/15SEC 
Betriebs. 

3 BATTSAVE WahIt das Intervall fur 200 ms/300 ms/500 ms/1 
den Batteriesparer s/2 s/OFF 
im Empfangsmodus 
("“Schlummer"-Verhaltnis) 


4B-CH.L/O Aktiviert/deaktiviert die OFF/ON 


Funktion Sendesperre bei 
belegtem Kanal (BCLO). 


Signaltonfunktion beim KEY+SC / KEY / OFF KEY+SC 
Driicken des Tastenfelds 

oder Stoppen des 

Empfangersuchlaufs 

aktivieren/deaktivieren. 

6 BELL Die Anzahl der OFF/1 Mal/3 Mal/5 Mal/8 |OFF 
Wiederholungen des Mal/CONTINUE 
CTCSS/DCS/PAGER/ 

ARTS-Klingeltons 
auswahlen. 
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Einstellmodus (Menumodu 


Option 
(untere Meni Standardwert 
option) 
COMPANDE |Aktiviert/deaktiviert die OFF/ON OFF 
(COMPANDER) |Voice Compander-Funktion 
8 CTCSS Einstellung der CTCSS- 50 CTCSS-Téne/OFF ; 
(CTCSS TONE) |Frequenz TX und RX 
9CWID CW-Kennung wahrend des | TX= OFF/ON 
ARTS-Betriebs. ID= ------ (6 Zeichen) 
10 DC VOLT zeigt die DC-Spannung der 
Batterie an. 
11 DCS CODE |Einstellung des DCS CODE}104 DCS CODEs/OFF __|T. 
TX und RX 


12 DTMF SET |Wahit die DTMF-Tone fur }MODE=MANUAL/AUTO |M=MANUAL 
MANUAL (manuell) oder DELAY= 50 ms/250 D=450 ms 
AUTO (automatisch). ms/450 ms/750 |S=50 ms 
Einstellungen der ms/1000 ms 
Sendeverzégerungszeit und] SPEED= 50 ms/100 ms 
-geschwindigkeit des DTMF 
Autodialer. 


13 DTMF WRT |Programmierung zum 
DTMF Autodialer. 

14EDG.BEEP  |Aktiviert/deaktiviert den BEEP OFF/BEEP ON BEEP OFF 
Bandkantensignalton 
wahrend der Frequenzwahl 
mit der Taste [A] oder [¥]. 

15 KEY LOCK | Tastensperrenfunktion KEY/PTT/ P+K KEY 
Wahit den LCD/Tastenfeld- |5 sKey/10 sKey/30 sKey/ |5 sKey 
Lampenmodus. CONT/OFF 

17 LED Wahlt das Aktivieren oder |TX= ON/OFF = 
Deaktivieren der TX/BUSY- | BUSY= ON/ OFF 
LED-Funktion aus. 

18 MEM DEL Léscht einen Speicherkanal 

(MEM DELETE) 


49 MON/T-CL [Whit die MONI- oder MONITOR/T-CALL1750/ [MONITOR 

(MON/T-CALL) |T.CALL-Schalterfunktion. |T-CALL2100/ () oder 
T-CALL1000/ T-CALL1750 
T-CALL1450 (*) 


20 NAME TAG |Benennt alphanumerische 
"Tags" fur die 
Speicherkanale um. 
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Einstellmodus (Menumod 


Option 
(untere Menii 
option) 


Einstellung des TX CTCSS | TX: ** ** 
im 2-Ton-Betrieb und des 


RX CTCSS im 2-Ton- 
Betrieb. 
Aktiviert/deaktiviert die 
"Answer Back"-Funktion. 


Standardwert 


TX=05 47 
RX=05 47 
ACK=OFF 


RX: ** 
ACK : ON/OFF 


22 PASSWORD |Aktiviert/deaktiviert die OFF/ON / OFF 
Passwortfunktion 

23 PRI.RVT Aktiviert/deaktiviert die RVT.OFF / RVT. ON RVT.OFF 
Prioritatsumkehrfunktion. 


24 REPEATER |ARS/MODE/SHIFT- 
Funktionseinstellung 


ARS= ON/OFF 
MODE=SIMPLEX/+RTP/- 

RTP 

SHIFT= 0.05 

MHz - 99.95 MHz (pro 50 |**.**M (*) 
kHz) 


Wahit den Suchlauffortset- BUSY / HOLD / TIME BUSY 
zungsmodus. 


26 RF SQL Stellt die RF 
Ansprechschwelle der 
Rauschsperre ein. 

27 SCN.LAMP_ [Aktiviert/deaktiviert die 
Suchlauflampe wahrend 
einer Pause. 


Wanhlt den "Uberspringen"- 


Kanalwahlmous des 
Speichersuchlaufs. 


29 SQLTYPE = |Wahit den Tonencoder- 
und/oder -decodermodus. 


30 STEP Einstellen der 
Frequenzschritte. 


S-1/S-2/S-3/S-4/ 
S-5/S-6/S-8/ 
S-FULL/OFF 


ON/OFF 


OFF/R-TONE/T-TONE/ 
TSQL/REV TN/DCS/ 
PAGER 


§/6.25/10/12.5/15 
/20/25/50/ 100 kHz, 
oder AUTO 


31 TOT Einstellen der TOT-Zeit. 
32 TX PWR WahIt die TX-Leistung 
(Sendeleistung) 
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1 min - 30 min (pro 1 min)|3 min 
oder OFF 

HI(5 W)/MID(2.5 W)/ HI(5 W) 
LOW(0,5 W) 
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Einstellmodus (Menumodu 


Option 
(untere Menii Standardwert 
option) 
33 TX SAVE Aktiviert/deaktiviert den SAVE OFF/SAVE ON SAVE OFF 
Sendebatteriesparer. 
34 VFO.SPL Aktiviert oder deaktiviert VSP.OFF/VSP.ON VSP.OFF 
den "VFO Split"-Betrieb. 


35 VOX Aktiviert/deaktiviert die VOX OFF/VOX ON VOX OFF 
VOX-Funktion. 

36 WFM.RCV _ |Aktiviert/deaktiviert WEFM.ON/WFM.OFF WFM.ON 
die Breitband-UKW- 
Radiofunktion (WFM) 


37 WIDE/NAR __|WahIt eine breite (+5 kHz) |WIDE / NARROW WIDE 
oder schmale (+2.5 kHz) 
TX-Abweichung. 
38 WX ALERT  |Aktiviert/deaktiviert die ALT.OFF / ALT. ON ALT.OFF 
Wetterwarnfunktion. 
39 "Inversion SCRB.OFF/SCRB.ON SCRB.OFF 
SCRAMBLE(*) |Scramble" (analoge 
Sprachverschliisselung) 


(*) : Diese Funktion kann abhangig von der Funkgeratversion angezeigt werden. 
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hlerbehebung 


Wenn Sie eine Funktionsstérung vermuten, vor einer Reparaturanfrage Folgendes 
Uberprifen. 


Das Funkgerat schaltet sich nicht ein. 


+ Ist die Batterie leer? 

+ Akku nach dem Kauf und dann, wenn das Funkgerat Uber langere Zeit nicht benutzt 
wurde, aufladen. 

+ Ist der Akku richtig eingesetzt? 

Akku gemaf& den Anweisungen unter "Einlegen des Akkus" sicher einsetzen. 


Es gibt keinen Ton. 


+ Ist der Rauschsperrenpegel (oder S-Meter-Squelch) zu hoch eingestellt? 

Die Taste MONI/T driicken und Uberpriifen, ob weif&es Rauschen zu horen ist. 

Den Rauschsperrenpegel (oder S-Meter-Squelch) anpassen, wenn ein schwaches 
Signal empfangen wird. 

+ Ist die Lautstarke niedrig? 

Den PWR/VOL-Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstarke zu erhdhen. 

der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet? 

Wenn der Tonsquelch oder DCS eingeschaltet ist, wird der Ton nicht ausgegeben, bis 
das Funkgerat ein Signal empfangt, das die gleiche Tonfrequenz oder den eingestellten 
DCS-Code enthalt. 

Weitere Einzelheiten zum DCS-Code enthalt das erweiterte Handbuch. 


Es werden keine Funkwellen Ubertragen. 


+ Drucken Sie den Schalter PTT richtig? 

+ Ist die PTT-Sperre eingeschaltet? 

+ Ist die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) eingeschaltet? 
Wenn die Busy-TX-Sperre (BCLO-Funktion) eingeschaltet ist, ist beim Empfang eines 
Signals das Senden gesperrt, selbst wenn der PTT-Schalter gedriickt wird. Warten, bis 
das empfangene Signal endet und dann den PTT-Schalter driicken. 

+ Liegt die Sendefrequenz auf einem Amateurfunkband? 

+ Ist die Spannung des Akkus korrekt? 
Verbleibende Ladung des Akkus Uberprifen. 


Die Tasten oder der Drehregler reagieren nicht. 


+ Ist die Tastensperre oder die PTT-Sperre eingeschaltet? 


. 
Q 
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Fehlerbehebung 


Der Akku kann nicht geladen werden oder die 
Batteriestarke ist sofort nach dem Laden aufgebraucht. 


+ Wird der Akku mit einem von Yaesu angegebenen Ladegerat geladen? 


Den Akku mit dem Zubehoér 


batterieladegerat (SAD-20B/C/U/G) oder der 


Schnellladeschale (SBH-22) laden. 
+ Ist der verwendete Akku erschdpft? 


Wenn wahrend des Ladens "Ch 
der Akku vielleicht zu stark en 
nachdem der Akku mehrmals ge 


arging Error" auf der Standladeleuchte erscheint, ist 
laden. Wenn der Fehler wiederholt angezeigt wird, 
laden wurde, hat der Akku mdglicherweise das Ende 


seiner Lebensdauer erreicht oder ist defekt. Akkus sind Verbrauchsgiter. Bitte den 
Akku unverziiglich durch einen neuen ersetzen. Akkus k6nnen bis zu etwa 300 Mal 


aufgeladen und wiederverwendet 


werden. 


Einige bestimmte Signalkombinationen kénnen interne Stdrsignale ("Birdies") aus hohen 
Frequenzen verursachen, die durch den internen Oszillator verursacht werden. Dies ist 


keine Fehlfunktion. 
(Siehe folgende Berechnungsforme 


:"n" steht flr die beliebige ganze Zahl). Je nach der 


Kombination der gleichzeitig empfangenen Signale kann es ebenfalls Schwankungen bei 


der Empfangsempfindlichkeit geben. 


+ Empfangsfrequenz = 13 MHz x Vielfaches von n 


+ Empfangsfrequenz = 19.2 MHz x 


Vielfaches von n 
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Technische Daten 


Allgemeines. 


Frequenzbereiche: RX 


TX 


UKW-Rundfunk 
Kanalschrittweiten: 
Frequenzstabili 
Repeater-Shift: 


Sendeart: 
Antennenimpedanz: 
Versorgungsspannung: 
Stromverbrauch: 

(Etwa bei 7,4 V) 


Betriebstemperatur: 
Gehdausegr6fe: 


Gewicht: 


Sender. 
HF-Ausgangsleistung: 
Modulationssystem: 


Max. Frequenzabweichung: 
Nebenaussendung: 


Mikrofonimpedanz: 


136 -174 MHz 

400 - 480 MHz 

144 - 146 MHz 

430 - 440 MHz 

65 - 108 MHz 
5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/ 100 kHz 
+5 ppm (-10 °C bis +60 °C) 

+600 kHz (144 MHz) 

+1.6 / 5.0 / 7.6 MHz (430 MHz) 

F2D, F3E, F2A 

50 Ohm 

Nennspannung: 7,4 V DC, negative Masse 
205 mA (Empfang), 200 mW Ausgabe 
100 mA (Stand-by, Sparfunktion aus) 
18 mA (Standby, Sparfunktion ein) 

4 mA (automatische Abschaltung) 

1,5 A (5 W Tx, 144 MHz) 7,4 V DC 

1,7 A(5 W Tx, 430 MHz) 7,4 V DC 
-20 °C bis + 60 °C 

52 mm (B) x 104,5 mm (H) x 30 mm (T) 
(ohne Knopf und Antenne) 

260 g mit SBR-25LI und Antenne 


5,0 W (Hoch)/2,5 W (Mittel)/0,5 W (Niedrig) 

(bei 7,4 V mit SBR-25LI und Antenne) 

Variable Reaktanz 

+5.0 kHz 

Mindestens 60 dB nach unten (bei hoher und mittlerer 
Leistung) 

Mindestens 40 dB nach unten (bei niedriger Leistung) 

2 kOhm 
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Technische Daten 


Empfanger 

Empfangerschaltung: Direct-Conversion 

Empfindlichkeit: 0,2 UV bei 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM) 
0,2 uV bei 12 dB SINAD (420-470 MHz, NFM) 

Selektivitat: 12 kHz / 35 kHz (-6 dB /-60 dB) 

AF-Ausgang: 0,8 W bei 16 Ohm bei 10 % Klirrfaktor (bei 7,4 V) 


(Interne SP Max. Leistung 1 W) 
0,8 W bei 16 Ohm bei 10 % Klirrfaktor (bei 7,4 V) 
(EXT. SP-Buchse Max. Leistung 1 W) 


Anderungen an technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten; technische Daten 
sind nur in den 144- und 430-MHz-Amateurfunkbandern garantiert. Frequenzbereiche sind 
je nach Funkgeratversion abweichend; fragen Sie Ihren Handler. 


Vorgespeicherte Betriebsparameter in 
Betriebsart "AUTO" Mode 


Frequenzbereich : Frequenzbereich « 
(MHz) Betriebsart (MHz) Betriebsart 


400.000-430.000 12.5 kHz 
430.000-440.000 25 kHz 
440.000-470.000 12.5 kHz 
470.000-480.000 50 kHz 
| 


65.000-108.000 
(nur RX) 
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Europaische Benutzer miissen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im 
Sendebetrieb vom Bediener den Besitz einer giiltigen Amateurfunklizenz von 
der Amateurfunklizenzbehérde ihres jeweiligen Landes fiir die Frequenzen und 


Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat sendet, erfordert. 
Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
filhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd. aus Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat FT-65E 
die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle Text der Konformitats- 
erklarung fir dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp://www.yaesu.com/jp/red 


ACHTUNG - Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Fre- 
quenzen, die in den EU-Landern in dieser Tabelle 
nicht ohne Genehmigung benutzt werden dirfen. 
Nutzer dieses Gerates missen sich bei der staat- 
lichen BehGrde, die in dem betreffenden Land fur 
das Frequenzmanagement zustandig ist, Uber die 
Lizenzbedingungen, die fur dieses Gerat gelten, 
informieren. 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Das Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) auf dem Gerat 
weist darauf hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer 


von anderem Mull getrennt gesammelt werden muss. 
Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten 
Sammeleinrichtung fiir Elektro- und Elektronikaltgerate Ubergeben 
oder beim Kauf eines neuen Gerats gleichen Typs an den 
i 


Handler zurickgeben. Geeignete getrennte Abfallsammlung zur 
Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung der 
Altgerate hilft bei der Vermeidung mdglicher abtraglicher Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der 
Materialkomponenten des Gerats. 
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